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 Vad Räddningstjänsten tittar på för  
 yttrande vid Alkoholtillstånd. 
 
 
 

 
• Det skall alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

 
• Utrymningsvägarna får inte vara blockerade. 

 
• Samtliga nödutgångar skall vara markerade med belyst utrymningsskylt. 

 
• Nödutgångar skall vara lätt öppningsbara i utrymningsriktningen. 

 
• Släckmaterial skall märkas och sättas upp enligt svensk standard, brandsläckare skall 

årligen kontrolleras av utbildad servicetekniker och detta skall dokumenteras. 
 

• I kök med stekhäll eller flottyrapparat skall det minst finnas brandfilt och kolsyresläckare. 
 

• Inget upplag, eller skräp runt el-centraler, dörr till el-central skall märkas med texten 
”El-central”. 

 
• Elkablar skall vara fast installerade och så lite som möjligt med skarvkablar. 

 
• Det skall finnas en skylt som anger det största antalet personer som får samtidigt vistas i 

lokalen. 
 

• Containers för brännbart avfall skall stå minst 6m från byggnad om den inte är en sluten 
container då räcker det med 4m.  

 
 
 
Samtliga påpekanden som vi har vid besök skall vara åtgärdade innan vi kan godkänna  
verksamheten till Alkoholhandläggaren. 

 


